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AndonSPEED

Ihr Nutzen

Mit AndonSPEED optimieren Sie Ihre Prozesse rund um Verpack- und Versandplätze. Denn  
AndonSPEED zeigt optisch an, wo es welche Probleme gibt. Durch die schnelle Fehlerbehebung wird 
Zeitsparen dauerhaft möglich. Dank Funkvernetzung signalisiert das System am Arbeitsplatz, am 
zentralen Leitstand oder bei Bedarf als Benachrichtigung per E-Mail. 

•	 Schnelle Hilfe am Einsatzort reduziert Wartezeiten
•	 Reaktionszeiten verkürzen und Stillstände vermeiden
•	 Schnelle Fehlerbehebung für mehr „units per hour“
•	 Intelligentes Reporting für nachhaltige Verbesserungen
•	 Optimierungspotentiale sichtbar machen

Typische Anwendung

•	 Stillstände auf Rutschen oder Rollbändern melden
•	 Nachschubsteuerung von Material an Verpackplätzen
•	 Fehlende Ware am Versandplatz melden
•	 Prozessverbesserung in Versandbereichen

Inbetriebnahme

•	 	Software installieren
•	 	Funkempfänger am Rechner anschließen und konfigurieren
•	 	Funksender am Rechner anschließen und konfigurieren
•	 	Funksender in Signalsäule integrieren (werkzeuglos)
•	 	Andon SmartBOX anschließen

Features

•	 Robustes erprobtes Funknetzwerk für Produktionsumfeld 
•	 Inklusive lizenzfreier Software
•	 Integrierte Analyse- und Reportingtools
•	 Mit Slave control z.B. eine Head-of-Line Funktion realisieren

Kostenloses Testpaket

Auch bei Ihnen steckt noch Potential – überzeugen Sie sich selbst. Bestellen Sie noch heute 
Ihre kostenlose Testbox. Darin ist alles enthalten, was Sie für einen Arbeitsplatz benötigen, inkl. 
Vollversion der Software.

www.werma.com/andonspeed
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AndonCONTROL 
Bestell-Nr. 860 640 07

WIN slave
Bestell-Nr. 860 640 02

WIN transmitter
Bestell-Nr. 860 640 05

Anschlusselement
Bestell-Nr. 640 800 00

Anschlusselement + Fuß mit 
integriertem Rohr
Bestell-Nr. 640 810 00 + 
975 840 10

Anschlusselement + Winkel 
für Bodenmontage
Bestell-Nr. 640 800 00 + 
960 000 02

WIN ethernet master
Bestell-Nr. 860 000 06

WIN ethernet receiver
Bestell-Nr. 860 000 07

Andon SmartBOX inkl. Netzteil
Bestell-Nr. 860 000 09

Bodenmontage Profi lschienen- oder Wandmontage

ANDON-PRODUKT

FUNKVERNETZUNG

SIGNALSÄULE

Bodenmontage Fußmontage Winkelmontage

So stellen Sie sich Ihr AndonSPEED System zusammen
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Summer 
Bestell-Nr. 645 800 75

2-Ton-Sirene
Bestell-Nr. 645 870 75

LED-Dauerlichtelement rot
Bestell-Nr. 644 100 75

LED-Dauerlichtelement grün
Bestell-Nr. 644 200 75

LED-Dauerlichtelement gelb
Bestell-Nr. 644 300 75

LED-Dauerlichtelement klar
Bestell-Nr. 644 400 75

LED-Dauerlichtelement blau
Bestell-Nr. 644 500 75

TwinLIGHT rot
Bestell-Nr. 647 110 75

TwinLIGHT gelb
Bestell-Nr. 647 310 75

TwinLIGHT grün
Bestell-Nr. 647 210 75

TwinLIGHT klar
Bestell-Nr. 647 430 75

TwinLIGHT blau
Bestell-Nr. 647 510 75

LED-Dauerlicht
Bestell-Nr. 
649 240 02

LED-Dauerlicht 
Bestell-Nr. 
649 240 04

TwinLIGHT 
Bestell-Nr. 
649 000 01

LED-Dauerlicht 
Bestell-Nr. 
649 240 05

LED-Dauerlicht 
Bestell-Nr. 
649 240 06

TwinLIGHT 
Bestell-Nr. 
649 000 02

KONFEKTIONIERTE SÄULENSIGNALELEMENTE (MAX. 4 STÜCK)

Bodenmontage Fußmontage
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WIN slave,
WIN slave performance und

WIN slave control

 TECHNISCHE DATEN/BESTELLDATEN:

  WIN Funksender für KombiSIGN 72 und 71

Der Zählimpuls des 
WIN slave performance beträgt 

max. 10 Hz

Jederzeit erweiterbar: mit zusätz-
lichen „WIN slaves“ können bis zu 50 
Maschinen in das Netzwerk integriert 

werden

WIN slave WIN slave performance WIN slave control
Maße (Ø x Höhe): 70 mm x 65,5 mm 70 mm x 65,5 mm 70 mm x 65,5 mm
Gehäuse: PC, schwarz PC, schwarz PC, schwarz
Funktion: Zustandsüber-

wachung
Zustandsüberwachung + 
Stückzahlermittlung

Schalten + Steuern

Zählimpuls: - Max. 10 Hz -
Max. Strom pro 
Ausgang Dauer:

- - 750 mA

Peak Strom pro 
Ausgang 10 ms:

- - 3,6 A

Min. Last Strom 
pro Ausgang:

- - 0,1 mA

Max. Strom pro 
Signalsäulenstufe:

- - 250 mA

Funkverbindung
ISM-Frequenz:

868 MHz (entspricht der in der EU harmonisierten
Norm EN 300220 und ist damit in allen Ländern der EU einsetzbar)

Weitere Länder auf Anfrage
Funk-Reichweite: Bis zu 300 m (Freifeld)

Jeder Funksender ist gleichzeitig Repeater“ und verlängert damit die 
maximale Funkreichweite auf bis zu 900 m.

Betriebsspannung: 24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC
Stromaufnahme: 40 mA, 

max. 430 mA
40 mA, 
max. 430 mA

70 mA,
max. 2 A

Bestell-Nr.: 860 640 02 860 640 12 860 640 22

 MASSZEICHNUNGEN:

Max.



87www.werma.com

+40°C

0°C
IP 20

860.000.0X

197 g 380 g

860 000 00 860 000 06

Sy
st

e
m

e

Mit der mitgelieferten Software kann 
der Anwender seinen Maschinenpark 

per Funk auf einen Blick am PC 
überwachen

 TECHNISCHE DATEN/BESTELLDATEN:

WIN ethernet master
Maße (B x H x T): 76 mm x 30 mm x 80 mm (ohne Antenne)
Gehäuse: ABS, schwarz
Funktion: Datenerfassung
Anschluss Datenübertragung: RJ45 Ethernet (10Base-T/100Base-TX nach Ieee 802,3)
Anschluss Konfiguration: Über USB
Funkverbindung ISM-Frequenz: 868 MHz (entspricht der in der EU harmonisierten Norm EN 

300220 und ist damit in allen Ländern der EU einsetzbar) 
Weitere Länder auf Anfrage

Geeignet für: Windows®, weitere Systemeinstellungen siehe Handbuch
Lieferumfang: Empfänger, USB-Netzteil, Ethernet-Kabel (3 m), Software, 

Wechseladapter (EU, UK, Nordamerika)

Betriebsspannung: Über Netzteil (115-230 V AC, 50-60-Hz)
Ausgangsstrombegrenzung: 2,1 A
Max. Ausgangsleistung: 10,5 W
Stromaufnahme: < 160 mA (max. 800 mA)
Bestell-Nr.: 860 000 06

 MASSZEICHNUNGEN:

 WIN Funkempfänger für KombiSIGN 72 und 71
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Andon SmartBOX für Signalsäulen

	 MASSZEICHNUNGEN:

	 TECHNISCHE DATEN/BESTELLDATEN:

Andon SmartBOX für den Einsatz 
in industriellen Bereichen

Maße (B x H x T): 160 mm x 92 mm x 32 mm
Gehäuse: PA-GF

Taster: PC
Befestigung: Bodenmontage, Wandmontage
Anschluss Signalsäule: Über 5 m Kabel
Anzahl Signalelemente: Maximal 4 zusätzliche Signalelemente möglich
Lieferumfang: Andon SmartBOX, Netzteil mit Verbindungskabel  

(1,8 m), Wechseladapter (EU, UK, Nordamerika)

Input Spannung Netzteil: 115-230 V AC
Output Spannung Signalelemente: 24 V DC
Output Stromaufnahme: Max. 1 A
Bestell-Nr.: 860 000 09

Das mitgelieferte Netzteil ist dank 
Wechseladapter in nahezu allen 

Ländern weltweit einsetzbar
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AndonCONTROL / Anschluss-Set für KombiSIGN 72 und 71

	 MASSZEICHNUNGEN:

	 TECHNISCHE DATEN/BESTELLDATEN:

	 ZUBEHÖR:

Befestigungswinkel, Metall	         975 883 01	

Die Signalelemente visualisieren 
schnell und eindeutig den Zustand, 
welcher mittels Taster aktiviert wurde

Die vier Tasten lassen sich 
individuell beschriften

Operation

Warnung Störung

Material

Maße (Ø x Höhe): 136 mm x 45,5 mm
Gehäuse: Sockel: PC/ABS

Anschlusselement: PA-GF, schlagfest
Befestigung: Bodenmontage, Winkelmontage (Zubehör)
Anzahl Signalelemente: Maximal 4 zusätzliche Signalelemente möglich
Lieferumfang: AndonCONTROL, Netzteil mit 

Verbindungskabel (1,8 m), 
Wechseladapter (EU, UK, 
Nordamerika),  
Gummifüße, 
Kabelbefestigung

Anschluss-Set, Netzteil mit 
Verbindungskabel (1,8 m), 
Wechseladapter (EU, UK, 
Nordamerika),  
Gummifüße, 
Kabelbefestigung

Input Spannung Netzteil: 115-230 V AC
Output Spannung Signalelemente: 24 V DC
Output Stromaufnahme: Max. 1 A
Bestell-Nr.: 860 640 07 860 640 08

Mit Hilfe des Anschluss-Sets kann 
KombiSIGN reflect master/receiver 

überall dort eingesetzt werden,  
wo eine Steckdose vorhanden ist

(siehe nächste Seite)
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WIN - Softwaremodule und -funktionen

Schneller reagieren mit dem Leitstandmodul

Auf einen Blick wird dargestellt, welche Maschine, welche Packstation oder welcher 
Arbeitsplatz eine Störung hat. So können Reaktions- und Stillstandzeiten effektiv verkürzt 
werden. 

Technische Daten

Übersicht über die Softwaremodule und -funktionen:

Effizienz erhöhen mit dem Produktivitätsmodul

Im Produktivitätsmodul können Sie den Nutzungsgrad Ihrer Maschinen oder Ihrer 
Arbeitsplätze über beliebige  Zeiträume analysieren. Betrachten Sie beispielsweise den 
letzten Arbeitstag oder Ihre selbst definierten Zeiträume, wie z.B. Arbeitsschichten. 

WIN ist die unabhängige Software für unsere vernetzten Funklösungen SmartMONITOR und AndonSPEED und steht für "Wireless Informa-
tion Network".

Jederzeit informiert mit der 
Benachrichtigungsfunktion

Zu jeder Zeit an jedem Ort schnell reagieren - kein 
Problem. Ändert sich der Zustand eines eingebundenen 
Funksenders, wird automatisch eine E-Mail generiert und 
an Ihren PC oder Ihr Smartphone gesendet. Dabei können 
Sie selbst wählen, wer nach welcher Zeit benachrichtigt 
werden soll.

Viele Personen einbinden mit dem 
Mehrfachzugriff

Dank der datenbankbasierten Software-Struktur können 
mehrere Anwender die Software nutzen. Die lizenzfreie 
Software kann von beliebig vielen Personen installiert und 
genutzt werden. 

Geeignet für: Windows®, weitere Systemeinstellungen siehe Handbuch

Sprachversionen: Deutsch, Englisch, Französisch, Chinesisch und Polnisch

Teil des Lieferumfangs bei den Artikeln: 860 000 00, 860 000 01, 860 000 06, 860 000 07
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Transparente Aufträge mit dem Laufzeitmodul

Das Laufzeitmodul bietet Ihnen eine Übersicht über die Betriebs- bzw. 
Ausfallzeiten der überwachten Stationen. Senken Sie mit Hilfe des Moduls 
Ihre Fehlerquote, denn die Dauer und die Anzahl der Störungen werden 
lückenlos aufgezeichnet.

Vergleichen Sie verschiedene Arbeitsplätze oder Maschinen miteinander 
und gewinnen Ansätze für die Optimierung Ihrer Prozesse.

Aufträge im Blick mit der Auftragsübersicht

Mit diesem Software-Modul erkennen Sie auf einen Blick, welcher Auftrag auf welcher 
Maschine läuft und wie weit dieser fortgeschritten ist. 

Einfache Berichterstellung mit der Report- und Exportfunktion

Die bedienerfreundliche Reportfunktion bietet Ihnen die Möglichkeit alle vorhandenen Daten in individuellen Reports (tabellarisch und/
oder grafi sch) zusammen zu führen. Der erzeugte Report wird in einer Druckvorschau dargestellt und kann anschließend individuell 
bearbeitet, gedruckt und in unterschiedlichen Dateiformaten (pdf, HTML, Excel, CVS, jpg) gespeichert werden.

Stabil funken mit dem Routingmodul

Alle Sender vernetzen sich automatisch. Das Routingmodul unterstützt beim Einrichten 
oder Anpassen des WIN Netzwerkes. Es zeigt mit Hilfe einer Balken- und Baumstruktur 
die Qualität und den Aufbau der Funkverbindungen zwischen den einzelnen Elementen 
an und dient hauptsächlich Diagnosezwecken.

Steuern und schalten mit dem Modul "Steuern"

Defi nieren Sie im Modul "Steuern" einfache logische Regeln um die Zustände aller 
eingebundenen Signalsäulen zu verknüpfen und an die Hardware "WIN slave control" 
weiter zu geben.

Realisieren Sie so z.B. eine Head-of-Line-Funktion, oder schalten Sie Geräte an und aus.




